Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część I zamówienia
Tablet  – 2 szt.  

	A
	B
	C

	Lp.
	Parametr
	Wymagania i parametry minimalne

	1
	Procesor

	Energooszczędny i wydajny układ dwurdzeniowy (system jednoukładowy) z czterordzeniowym procesorem graficznym


	2
	System operacyjny
	Zainstalowane oprogramowanie zarządzające tabletem tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownik, dedykowane do urządzeń mobilnych

	3
	Pojemność pamięci
(pamięć wbudowana)
	Nie mniej niż 32 GB

	4
	Wyświetlacz
	Pojemnościowy ekran dotykowy  9,7”, rozdzielczość 2048x1536,  podświetlanie LED, IPS, powłoka oleofobowa odporna na odciski palców

	5
	Komunikacja
	WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n, BlueTooth 4.0, 4G  LTE, UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA/GSM/EDG, 

	6
	Kamera, zdjęcia                i nagrywanie wideo
	Minimum 5 megapikselowa kamera z tyłu, autofokus, nagrywanie wideo HD (1080p) – do 30 klatek na sekundę z dźwiękiem, stabilizacja wideo; kamera 1,2 megapiksela z przodu

	7
	Czujniki 

	Żyroskop, przyspieszeniomierz, czujnik oświetlenia zewnętrznego

	8
	Masa
	Nie więcej niż 660 g


	9
	Kolor obudowy
	Czarny 

	10
	Wyposażenie dodatkowe
	Etui skóra magnetyczna (kolor uzgodniony z zamawiającym), torba na tablet, ładowarka ze złączem USB, przewód dokujący  ze złączem USB, dokumentacja 

	11
	Gwarancja 
	Minimum 12 miesięcy 


Część II zamówienia

Macierz dysków wraz z instalacją i konfiguracją – 1 szt.; oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych – 2 licencje; oprogramowanie do wirtualizacji – 1 licencja:

Macierz dysków – 1 szt.:
1. Musi posiadać obudowę do montażu w szafie przemysłowej RACK 19” (wysokość podstawowego modułu 2U).

2. Musi posiadać nadmiarowe najważniejsze komponenty, tj.: kontrolery, zasilacze, wentylatory, porty rozszerzające do kolejnych półek.

3. Musi być wyposażona w 4 dyski SATA o pojemności 1TB 7200 rpm każdy,

4. Musi obsługiwać RAID: 0, 1, 0+1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, N-way mirror oraz JBOD (brak RAID)
5. Musi pozwalać na rozbudowę do co najmniej 60 dysków (bez zmiany modelu macierzy, lecz przez dodanie kolejnych półek), z obsługą dysków:

· SAS: 300 GB 15 k rpm, 

· SAS: 600 GB 15 k rpm, 

· SATA: 1 TB 7200 rpm, 

· SATA: 2 TB 7200 rpm, 

· NL-SAS: 3 TB 7200 rpm,

6. Musi pozwalać na obsługę dysków SATA, SAS i NL-SAS w ramach jednej półki dyskowej.

7. Pozwalać na dedykowanie globalnych dysków Hot Spare.

8. Musi być wyposażona w dwa kontrolery macierzowe. Każdy kontroler musi mieć możliwość jednoczesnej obsługi co najmniej 4 portów iSCSI 1 Gbit/s. Łączna liczba obsługiwanych portów (dla dwóch kontrolerów) nie może być mniejsza niż 8 portów iSCSI 1 Gbit/s.

9. Musi zawierać kontrolery pracujące w trybie active-active.

10. Macierz musi wspierać możliwość wymiany tylko i wyłącznie kontrolerów (bez wymiany całej macierzy) na kontrolery z innymi portami: iSCSI 10 GbE, FC 4 Gbit/s lub SAS 6 Gbit/s. Operacja ta ma nie może obejmować całej macierzy a jedynie jej kontrolery. 

11. Musi mieć możliwość dodawania kolejnych półek dyskowych oraz dysków bez przerywania pracy macierzy, dla dowolnej konfiguracji macierzy.
12. Musi być wyposażona w co najmniej:

· 2 x 2 GB pamięci cache (2GB na kontroler macierzowy)

z mechanizmem mirrorowania. 

13. Musi zawierać pamięć podręczna (cache zapisu), która musi być zabezpieczona (przez wbudowane baterie) przed utratą danych znajdujących się w niej w momencie wystąpienia awarii zasilania. Zabezpieczenie to musi opierać się na technologii zrzutu zawartości pamięci cache na dyski, w taki sposób by stan braku zasilania nie mógł zagrozić integralności danych.

14. Musi zawierać baterie umożliwiające zrzut danych na dyski, które muszą być umieszczone w kontrolerach (o wysokości maks. 2U). Baterie te nie mogą zajmować dodatkowej przestrzeni w szafie przemysłowej RACK 19’’.

15. Musi umożliwiać dołączenie co najmniej 16 hostów do wolumenu logicznego.

16. Musi pozwalać na tworzenie, co najmniej 1024 wolumenów logicznych.

17. Musi obsługiwać funkcjonalność dynamicznego rozszerzania wolumenów logicznych o dodatkową przestrzeń.

18. Musi obsługiwać funkcjonalność on-linowego migrowania grup RAID na inną przestrzeń.

19. Musi obsługiwać funkcjonalność klonowania wolumenów logicznych.

20. Musi obsługiwać grupy RAID zawierające nie mniej niż 32 dyski. 

21. Musi współpracować z serwerami pracującymi pod kontrolą systemów:

· Microsoft: Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Hyper-V

· VMware: ESX 4.0, ESX 4.0 U1, ESX 4.0 U2, ESX 4.1
· Citrix: XenServer 5.6
· Linux: Red Hat Enterprise Linux 5 

· Apple: Mac OS X 10.5 and 10.6 (using ATTO initiator for iSCSI)

· UNIX: Solaris 10 (Sparc and X86)

22. Musi współpracować z mechanizmem wielościeżkowości (MPIO) zaimplementowanym w systemach MS Windows.

23. Musi umożliwiać wykonanie bezprzerwowo uaktualnienie wewnętrznego oprogramowania (firmware’u), z ciągłym dostępem do danych.

24. Musi posiadać możliwość zarządzania za pośrednictwem interfejsów:

· Panelu LCD
· Konsoli szeregowej
· HTTP Web UI
24 Musi wspierać protokoły: SSH, Telnet, Secured Web (HTTPS). 
25 Musi wspierać protokół iSNS 
26 Musi być dostarczona z oprogramowaniem do zarządzania rezydującym na macierzy, bez konieczności dedykowania osobnego serwera dla potrzeb obsługi oprogramowania zarządzającego. Oprogramowanie to powinno pozwalać na zarządzanie poprzez przeglądarkę internetową.

27 Musi posiadać mechanizmy alarmowania o zdarzeniach za pośrednictwem: wyświetlania informacji w oprogramowaniu do zarządzania, e-mail, SNMP, Windows Messenger.
28 Musi obsługiwać mechanizmy tworzenia kopii migawkowych (snapshot). Wymagane jest, aby macierz pozwalała na tworzenie co najmniej 512 kopii migawkowych. Funkcjonalność ta musi zostać oferowana bez dodatkowej licencji.

29 Macierz musi wspierać mechanizm: Microsoft Windows Volume Shadow Copy Service (VSS) 
30 Musi posiadać możliwość klonowania całych wolumenów logicznych. Funkcjonalność ta musi zostać oferowana bez dodatkowej licencji.

31 Być produktem fabrycznie nowym dostarczonym poprzez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie Polski.
32 Posiadać trzyletnią gwarancję na sprzęt, z suportem telefonicznym na poziomie 24x7 i wymianą sprzętu Parts Replacement.

Oprogramowanie do wykonywania kopi zapasowych – 2 licencje:

1. Produkt i dokumentacja dostępna co najmniej w angielskiej wersji językowej (mile widziana polska wersja).

2. Przywracanie danych na innym sprzęcie (zarówno dla Windows jak i Linux) - możliwość szybkiego odtworzenia serwera/ stacji roboczej na sprzęcie innego producenta i/lub na sprzęcie o innej konfiguracji także w środowisku wirtualnym (serwer fizyczny na wirtualnym, fizyczny na fizycznym, wirtualny na wirtualnym, wirtualny na fizycznym)

3. Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych za pomocą agenta dla systemu Windows:

Windows 2000 Server SP4+, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2.

4. Obsługa najważniejszych platform wirtualizacji

VMware vSphere/ESX/ESXi, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, Parallels Server 4 Bare Metal, Red Hat Enterprise Virtualization/KVM 

5. Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych za pomocą agenta dla systemu Linux:

Linux z jądrem 2.4.20 lub nowszym

6. Bezagentowe tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych za pomocą agenta dla ESX(i): VMware vSphere/ESX/ESXi

7. Bezagentowe tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych za pomocą agenta dla Hyper-V

8. Obsługa klastrów Hyper-V

9. Licencja na nieograniczoną liczbę maszyn wirtualnych działających na pojedynczym hoście. Oferta powinna zawierać licencje na 2 fizyczne hosty z dowolną liczbą wirtualnych maszyn na nich działających. 

10. Nieograniczone możliwości migracji i konsolidacji P2V, V2P, V2V

11. Obsługa funkcji VMware vMotion oraz VMware High Availability

12. Integracja z vCenter

13. Wsparcie i pełna funkcjonalność oprogramowania dla wielojęzykowych systemów operacyjnych

14. Scentralizowane zarządzanie - scentralizowany pulpit roboczy z przeglądem operacji skonfigurowanych i wykonywanych we wszystkich systemach, zapewniający większą kontrolę i usprawniający podejmowanie decyzji.

15. Replikacja kopii zapasowych do wielu lokalizacji docelowych (D2D2T, D2D2D) 

16. Katalogowanie i wyszukiwanie kopii zapasowych

17. Zintegrowane zarządzanie taśmami

18. Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie systemów wykorzystujących UEFI/GPT

19. Konwertowanie fizycznych maszyn z UEFI do maszyn wtulanych

20. Wsparcie dla CBT Changed Block Tracking dla systemów vSphere 4.0 lub nowszych
21. Tworzenie kopii zapasowych z szablonów wirtualnych maszyn (VM templates)

22. Możliwość backupu całego hosta Hyper-V wraz z wirtualnymi maszynami (bez przerywania ich pracy)  oraz odtwarzanie tak wykonanej kopii zapasowej na inny sprzęt. 

23. Obsługa dysków twardych z sektorami o rozmiarze 4KB oraz dysków SSD

24. Wbudowana migawka sprzętowa

25. Możliwość generowania planu przywracania kopii zapasowych

26. Możliwość eksportu i importu planów tworzenia kopii zapasowych na różnych maszynach

27. Grupowanie zadań i zbiorcze tworzenie i przywracanie kopii zapasowych wielu stacji jednocześnie

28. Skalowalność - tworzenie kopii zapasowych w wielu węzłach przechowywania danych bez konieczności wymiany zakupionych modułów oprogramowania na inne z możliwością zarządzania z jednego punktu minimum 3.000 „obiektów”.

29. Szablony schematów rotacji kopii zapasowych 

30. Polecenia poprzedzające/następujące

31. Automatyczne usuwanie nieaktualnych kopii zapasowych (retencja)

32. Sprawdzanie poprawności i konsolidacja kopii zapasowych (pełnych, przyrostowych i różnicowych)

33. Zdalna instalacja i konfiguracja - Na komputerach podłączonych do sieci, klientów i aktualizacje można instalować zdalnie

34. Wykonywanie zadań i tworzenie kopii zapasowych możliwe z poziomu wiersza polecenia. 

35. Możliwość utworzenia ukrytej partycji widzianej tylko przez oprogramowanie do backupu na potrzeby zapisu kopii zapasowych, która będzie chroniona za pomocą hasła

36. Szyfrowana komunikacja w sieci między poszczególnymi składnikami oprogramowania

37. Współpraca z usługą kopiowania woluminów w tle (VSS) firmy Microsoft

38. Pełne, przyrostowe i różnicowe kopie zapasowe

39. Importowanie komputerów z usługi Active Directory oraz z pliku tekstowego

40. Wysyłanie powiadomień pocztą e-mail i SNMP

41. Szyfrowane kopii zapasowych algorytmem AES

42. Predefiniowane schematy tworzenia kopii zapasowych: Tower of Hanoi oraz G-F-S

43. Priorytetowe przywracanie systemu operacyjnego - Jeśli system uległ awarii, można go uruchomić w ciągu kilku sekund, a proces przywracania będzie wykonywany w tle.

44. Uruchamianie usług z minimalnymi prawami użytkownika

45. Zaawansowane raportowanie - możliwość tworzenia raportów w oparciu o predefiniowane schematy

46. Integracja z narzędziem do zarządzania dyskami twardymi

47. Pomoc techniczna dostępna w języku polskim

48. Wykonywanie kopii zapasowych uruchamiane po wystąpieniu określonych zdarzeń i warunków

49. Migawki wielo-wolumenowe

50. Kopia zapasowa „sektor po sektorze"

51. Montowanie kopii zapasowych w trybie do odczytu/zapisu

52. Obsługa dysków dynamicznych (LVM lub LDM) - Zarządzanie dyskami LDM oraz tworzenie ich kopii zapasowych i przywracanie, a także tworzenie kopii zapasowych i przywracanie dysków LVM.

53. Automatyczne ponawianie prób w przypadku niekrytycznych błędów (prób utworzenia kopii zapasowej)

54. Możliwość utworzenia nośnika startowego opartego na środowisku Linux lub WinPE
55. Autoryzacja zdalnego dostępu do komputerów dla określonych grupy użytkowników.
Oprogramowanie do wirtualizacji – 1 licencja:

Licencja powinna umożliwiać uruchomianie wirtualizacji (pełne wykorzystanie procesorów i pamięci operacyjnej) na trzech dwuprocesorowych serwerach fizycznych oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem.

Licencja powinna być dostarczona wraz z rocznym wsparciem, świadczonym przez producenta oprogramowania wirtualnego na pierwszej, drugiej i trzeciej linii wsparcia.

Wsparcie powinno umożliwiać zgłaszanie problemów 5 dni w tygodniu przez 12 godzin.
· Warstwa wirtualizacji powinna być rozwiązaniem systemowym tzn. powinna mieć możliwość  zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym. 
· Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i powinno się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej. 
· Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością dostępu do min 1TB pamięci operacyjnej. 
· Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych  do 8  procesorów wirtualnych każda z  krokiem co jeden)
· Rozwiązanie powinno umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług. 
· Rozwiązanie powinno w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej. 
· Rozwiązanie powinno wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 , Windows NT, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, SLES 10, SLES9, SLES8, RHEL 6, RHEL 5, RHEL 4, RHEL3, RHEL 2.1,  Solaris wersja 10 dla platformy x86, NetWare 6.5, NetWare 6.0, NetWare 6.1, Debian, CentOS 6.0, FreeBSD, Asianux, Ubuntu 10.10, SCO OpenServer, SCO Unixware.
· Rozwiązanie powinno posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i usługami. 
· Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej. 
· Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy. 
· Oprogramowanie do wirtualizacji powinno zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. 
· Oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień z możliwością integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory. 
· Rozwiązanie musi umożliwiać udostępnienie maszynie wirtualnej większej ilości zasobów dyskowych aniżeli fizycznie zarezerwowane.
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